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SELIELE THE welding tabl

welding
WTE 12

The original welding table. Made by DEMMELER®.

Bei MetallArt Treppen entstehen
anspruchsvolle Treppenunikate

Die MetallArt Treppen GmbH setzt in der
Schweilproduktion seiner maBgeschneiderten
Designunikate auf das hochproduktive und flexible
3D-Spannsystem von DEMMELER.

METALLART"

treppen
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produktion. Werkstiicke in p der optimale oS ment - fiir maximale Freiheit
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DEMMELER’ Praxisanwendungen
MetallArt Treppen GmbH

Design trifft Kompetenz

Flache Bleche werden mit Verstrebungen und Versteifungen

zu vorkonfektionierten Baugruppen geheftet und fest ver-
schweilt. Dank der Scherenhubbiihne ldsst sich der Schweil-
und Montageplatz schnell und stufenlos in der Hohe verstellen.

Mit dem Original 3D-Spannsystem von DEMMELER setzt die MetallArt Treppen GmbH bei der Produktion seiner
maBgeschneiderten Designunikate auf hochproduktive und flexible Losungen fiir die Schweiproduktion

Bei der MetallArt Treppen GmbH aus Salach entstehen
Treppenunikate fiir anspruchsvolle Architektur. Das
Unternehmen mit 100 Mitarbeitern avancierte von einer
einfachen Schmiedewerkstatt zum hochspezialisierten
Unternehmen fiir individuell gefertigte Design-Treppen mit
einem beeindruckenden Portfolio. Zahlreiche Projekte zieren
weltweit als Eyecatcher edle Hotels, moderne Firmengebédude
und private Bauwerke. Mit einem aus Stahl, Glas und Holz
gefertigten komplexen Treppen- und Geldnder-Ensemble gewann
MetallArt den Deutschen Metallbaupreis 2022 in der Kategorie
Treppen und Gelander.

Sowohl die Erwartungen der anspruchsvollen Kunden als

auch die eigenen Qualitdtsanforderungen an die exklusiven
Treppendesigns sind hoch. So setzt das Unternehmen in der
Schweillproduktion mit dem 3D-Spannsystem von DEMMELER
auf eine hochwertige technische Ausstattung. Auf einem 3000 x
1500 mm groRen 3D-SchweiBtisch mit Scherenhubbiihne werden
vor allem Vorbaugruppen, aus denen die exklusiven MetallArt
Treppen entstehen, produziert. Dabei werden flache Bleche

mit Verstrebungen und Versteifungen zu vorkonfektionierten
Baugruppen geheftet und fest verschwei3t. Dank der
Scherenhubbiihne ldsst sich nun der Schwei3- und Montageplatz
schnell und stufenlos in der Héhe verstellen. Das schafft eine
ergonomisch optimierte Arbeitsumgebung. Die Fertigung der

METALLART"

treppen.

DEMMELER Maschinenbau

Gelédnder und Handldufen erfolgt auf einem weiteren DEMMELER
3D-Schweiltisch in der GroBe 1500 x 1000 mm. Nach dem Biegen
und Runden werden die Edelstahl- und Stahlrohre mit Hilfe

des Spannzubehdrs aufgebaut, vermessen und geschweift.
.Dabei hilft uns das Spannsystem von DEMMELER immens.

Das Schone an dem System ist die Vielféltigkeit, die schnelle
Einsatzmdglichkeit, die Ebenheit und vor allem die Genauigkeit”,
findet Steffen Bayer, Gesamtfertigungsleiter bei MetallArt. Je
genauer beim Fixieren, Heften und Schweilen der Vorbaugruppe
gearbeitet wird, desto einfacher und auch genauer gelingt der
Bau der kompletten Treppe.

Inzwischen ist MetallArt fiir das prézise Fixieren und Spannen
von Bauteilen bestens geriistet. Das multifunktionale Werkzeug
von DEMMELER l&sst sich beliebig kombinieren. ,Mit dem
3D-Schweiltischsystem konnten wir unsere Qualitdt und Effizienz
deutlich steigern. Das ganze Zubehdr bringt so viele Vorteile, dass
wir keine Konstruktion mehr bauen miissen. Schraubzwingen,
Anschldge und Winkel sind griffbereit am Arbeitsplatz. Das
Bauteil wird nur auf Position gesetzt und schon ist dank des
Rastersystems alles schnell und prézise fixiert. Wir sind sehr
zufrieden mit unseren 3D-Schweilltischen von DEMMELER.

Es gibt natiirlich Alternativen, aber wenn man einen DEMMELER
Schweilitisch hat, hat man keine Probleme mehr”, so sieht es
Steffen Bayer.

METALLART TREPPEN GMBH
HAUFFSTRASSE 40 - 73084 SALACH - GERMANY



® Praxisanwendungen
fektion _im Treppenbau
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Wendeltreppen haben sich in der modernen Architektur zum
gestalterischen Designobjekt entwickelt. Neben der Funktiona-
litdt soll vor allem die ausdrucksstarke Treppenform zur Geltung
kommen.

www.demmeler.com




DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0°

Die Schweil3zellen COBOT WeldSpace 4.0°
unterstiitzen Sie bei allen Schweillaufgaben —
ob Kleinserie oder GroRBauftrag

Bestens ausgestattet mit innovativer SchweiStechnik und erstklassigem Equipment

UNIVERSAL ROBOTS

Wahlweise mit Cobot von
Universal Robots UR oder FANUC

Zwei grolie
Arbeitsbereiche:

= 2 m?
B =3,4m?

DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0° TABLE 24/12

Die vielseitigste Schweiautomatisierungsldsung bei maximaler Effizienz und einfachster
Bedienung sowie hdchstem Umwelt- und Bedienerschutz

— Biszuvier Arbeitsraume Space A (optional A1-A2) + Space B bei perfekter Zugénglichkeit von
allen Seiten und Kranbeladung zum Riisten und Werkstiickwechsel

— DEMMELER® WeldSoft F 1.0 Software: Die besten Einstellungen abgestimmt auf Stromquelle,
Schweillprozess und Brenner bei einfacher und schneller Bedienbarkeit

— Einfache Beladung der Werkstiicke zum Riisten und Umspannen auch mittels Kran

— StandardméaRiger Pendelbetrieb zwischen Space A und B ermdglicht das Riisten, Umspannen
und SchweiBen zeitparallel

[fempeier)  [7 coBOT Welds

%l
TP
6,

Erleben Sie die DEMMELER®
COBOT WeldSpace 4.0°
TABLE 24/12 in Aktion.

4 DEMMELER Maschinenbau



GroRRer
Arbeitsbereich:

dx2x2m

DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0° LINEAR 60/15

The professional cobot welding automation solution

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

LINERR &

GroRer
Arbeitsbereich:
StandardmaRiger Pendelbetrieb zwischen zwei groRen Arbeitsbhereichen
(zeitgleiches Riisten und SchweiBen) mit COBOT mit synchronisierter Linearachse 6 X 1'2 X 0'8 1]
Mit der DEMMELER® WeldSoft F 1.0 Software erstellen Sie komplexe Schweillprogramme
intuitiv ohne explizite Programmiervorkenntnisse.

Schutzumhausung (mit Sichtelementen aus SchweiBer-Schutzglas) fiir héchste Sicher-
heitsstandards und umfangreichen Arbeitsschutz

Mit vier Schiebetiiren und von zwei Seiten zugénglich. Trennwand optional herausnehmbar
fiir einen groBen Arbeitsbereich

Tischplatte mit Systembohrung D28 im Raster 50 x 50 mm

Weitere Informationen und

@&gl Ausstattungsmaglichkeiten zur
1Bt DEMMELER COBOT WeldSpace 4.0°
C=— finden Sie auf unserer Webseite
www.demmeler.com bzw.

einfach QR-Code abscannen.

DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0° HOUSE 40/20

— Ausgelegt fiir den Betrieb mit einfachst zu programmierenden Cobots
oder hochproduktiven Industrierobotern

— GroRer Arbeitshereich 4000 x 2000 x 2000 mm fiir maximale Flexibilitdt

— Optional zwei getrennte Arbeitshereiche mit je 2000 x 2000 x 2000 mm durch
entnehmbare Trennwand und 4 Rolltoren

— Optionaler DEMMELER Zwei-Achsen-Manipulator mit 500 kg Nutzlast

— Optional mit DEMMELER Fundamentschienensystem fiir Pendelbetrieb
konfigurierbar

— Beim Betrieb der Zelle mit Industrierobotern stehen eine Vielzahl von
Manipulatoren und Wendeeinheiten mit oder ohne Gegenlager zur Verfiigung

www.demmeler.com 5



Automatisiert Schweillen von
kleinen Losgrof3en bis zu Serien

Der Hidden Champion KNOLL Maschinenbau gehort zu den fiihrenden Anbietern von Forder- und Filteranlagen sowie

Pumpen fiir Spane und Kiihlschmierstoffe in der Metallbearbeitung. Hochflexible Transportsysteme ergdnzen das
Produktportfolio. Wer bei dem Bad Saulgauer Unternehmen mit knapp 1.100 Mitarbeitern einen Blick in die Fertigung wirft,
darf tief beeindruckt sein: Fahrerlose Transportsysteme bringen automatisiert fertige Bauteile ins GroBlagersystem; alle
Arbeitsplétze sind standardisiert und prozessorientiert eingerichtet. ,Bereits 2006 haben wir begonnen unsere Arbeitsplédtze
nach den Lean-Prinzipien einzurichten.”, erkldrt Joachim Riebsamen, Abteilungsleiter Rohbau bei Firma KNOLL.

Eine weitere Unterteilung des vorderen Arbeitsraums (SPACE A)
mittels Trennwand schafft einen weiteren Arbeitsplatz fiir den
Drei-Stationen-Betrieb. Wahrend der Roboter schweil3t, kann
der Bediener riisten und umspannen.

6 DEMMELER Maschinenbau



OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

Mit dem COBOT WeldSpace 4.0° TABLE
24/12 lassen sich jederzeit hochwertige
Schweillnéhte in reproduzierbarer Qualitat
erstellen.

Fachkraftemangel in der SchweiBbranche
Bei bestimmten HandschweiRarbeitspldtzen sahen Joachim
Riebsamen und Holger Kleck, Meister der SchweiRerei bei
KNOLL noch Potential fiir die Automatisierung. Dabei spielte
auch der Mangel an SchweiRfachkréften eine gewisse Rolle.
.Die Robotertechnik macht den Beruf des Schweilers deutlich
attraktiver.”, so Kleck. Mit der SchweiBzelle COBOT WeldSpace
4.0° TABLE 24/12 von DEMMELER gelang ein perfekter Einstieg:
Egal ob SchweiRen im Aluminium-Diinnblechbereich oder im
Stahlbau — die Anlage wird einfach am gewiinschten Platz
aufgestellt und kann bereits nach wenigen Stunden in Betrieb
genommen werden. Die einfache Programmierung und die

hohe Flexibilitdt der Anlage erméglichen es, Werkstiicke in
kiirzester Zeit automatisiert zu schweiBen. Auf diese Weise
werden nicht nur Serien, sondern auch
kleine Stiickzahlen wirtschaftlich produziert.
.Unser Tagesgeschéftist die LosgroRe

1.”, weill Joachim Riebsamen. Durch die
hohe Wirtschaftlichkeit, die schnelle
Inbetriebnahme und die kompakte Bauweise
ist das COBOT-SchweiRen wie gemacht fiir
kleinere und mittelstdndische Unternehmen.

Innovativer Partner fiir die Zukunft
Die langjahrige Partnerschaft zwischen
KNOLL und DEMMELER begann bereits

im Jahr 2001. ,,Angefangen hat alles

mit der Ausstattung einiger unserer
Schweillarbeitspldtzen mit den DEMMELER

KNOLL

It works

DEMMELER® Praxisanwendungen
Knoll Maschinenbau GmbH

Das ,LEGO“-System der Metallbearbeitung: Die 3D-SchweiBtisch- und
Spannsysteme von DEMMELER lassen sich dank ihrer Modularitét und
Flexibilitat problemlos integrieren und erweitern.

3D-Schweilitischen sowie der gemeinsamen Entwicklung
von Vorrichtungen. Teilweise sind diese noch heute bei

uns im Einsatz.”, erklart Joachim Riebsamen. Bei der
Einfiihrung des Lean-Konzepts war die Modularitat des
3D-Schweiltischsystems ein groBer Vorteil. ,Wir bendtigen
zum genauen Fixieren der Bauteile deutlich weniger
Werkzeug wie Schablonen und Messlehren. Wir orientieren
aus einfach am Lochraster der SchweiBtische. Auch bei
unseren Roboteranlagen kdnnen wir so groBtenteils auf
Vorrichtungen verzichten.”, betont Holger Kleck. Durch das
multifunktionale Werkzeug wird deutlich weniger Equipment
bendtigt, um Werkstiicke aufzuspannen. Das spart nicht nur
Investitionskosten, sondern auch Kapazitét bei der Lagerung.

KNOLL MASCHINENBAU GMBH - SCHWARZACHSTRASSE 20 - 88348 BAD SAULGAU - GERMANY

www.demmeler.com 7



DEMMELER® 3D-Spannsystem

Keine Kompromisse beim SchweiBtisch und Zubehor.
Setzen Sie auf das Original von DEMMELER.

1 Fiir die hdrtesten Anforderungen
MaRgeblich fiir das Schweiergebnis ist
beim 3D-Spannsystem ein optimaler Strom-
fluss zwischen Elektrode / SchweiRdraht und
Masseanschluss. Dafiir stellt DEMMELER
optimale Werkstoffeigenschaften von
SchweiBtisch und Zubehor sowie héchste
Genauigkeiten fiir optimalen Formschluss zur
Verfiigung.

2 Flexibel spannen

Zusétzliche Bohrungen in der Seitenrunge
fiir noch mehr Spannmaglichkeiten. Bei allen
Systemlinien D28 3-reihiges Bohrungsbild

0 —
» >

3 Hoch belasthar 6 Extrem massiv fiir hdchste

Alle unsere SchweiBtische sind groRziigig Zuladungen

dimensioniert und superstabil und werden fiir h6chste Zuladungen —3.000 kg pro FuB.
grundsétzlich mit FEM-Berechnungen

optimiert. DIE Hérte von DEMMELER -

fiir die hértesten Anforderungen
4 Da bleibt nichts hangen

Die FuBmanschette verhindert das > Weniger Verschleif ——
Einklemmen und somit den VerschleiR des > Schutz gegen Anhaftung

Schlauchpaketes. AuRerdem schiitzt sie von SchweiBspritzern

die Gewindespindel vor Verschmutzung und » Extrem robust und langlebig

Verschleil3. Fein einstellbar sowie einfache
und stabile Befestigung (M 30x 2).

DEMONT

an den Tischwangen, Raster 50 mm in der 5 Prazises Arbeiten leicht gemacht
obersten und untersten Reihe, zusétzlich Mit Koordinatenmarkierung der Bohrungen HARDNESS
100-mm-Raster in der Mitte. in X- und Y-Richtung und Feinskalierung. =S

!

Fiir jede Anwendung der optimale 3D-SchweiBtisch.
Top Features fiir noch mehr Effizienz beim Schweil3en.

Wer sein Werkstiick optimal positioniert, arbeitet nicht nur genauer, sondern auch viel effektiver. Vor allem die intelligenten Systemraster
sowie das flexible und durchdachte Spannwerkzeugangebot ermdglichen Ihnen unbegrenzte Spannmaoglichkeiten. Produkte aus dem Original
DEMMELER 3D-Spannsystem gldnzen durch extreme Robustheit und Langlebigkeit. Unsere 3D-SchweiBtische erreichen mit dem speziell
optimierten Harteverfahren DEMONT beste Oberflicheneigenschaften. Das macht sie noch verschleiBfreier und langlebiger.

Die SystemgroBen

Bohrung
D16, D22 und D28: @16 mm
_ ::_'-' AL 5 Plattenhéhe
T e 100 mm
’
#
Bohrung
S 922 mm
T = oo i Plattenhghe
: Tischhdhe . A 150 mm
q 1 inkl. FuB inkl. Fu A
. Tischhohe il g 850 + 30 mm*
i inkl. FuB 850+ 30 mm
5 . Inkl. Fu
‘s *
Y 850+30mm ' Bohrung
@28 mm
' *Die Langen der Standardtischfiie in der Basisaustattung betragen fiir el
D28: 650 £30 mm, D22: 700 +30 mm und D16: 750 +30 mm. == "' Plattenhdhe
Des Weiteren sind StandardtischfiiBe auch in den Léngen fiir ',J". 200 mm
D28: 750 +30 mm, D22: 800 +30 mm und D16: 850 +30 mm erhaltlich. d‘:o"
hé

8 DEMMELER Maschinenbau



DEMMELER® 3D-Spannsystem
Gesamtiibersicht

dem%mler

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

PendelfuB mit stabiler
M30x2 (System D28),
M28x2 (System D22) bzw.
M24x2 (System D16)
Gewindespindel,
Stellweg 30 mm
feineinstellbar.

.'0000‘.0"0 ganonnansainRInedl
[

(R R

- passende TischfiiBy
Verhindungselemen
auch online.

Die Systemraster der SystemgrofRen

Fiir alltdgliche und groBe Schweikonstruktionen

'DEMONT 890 M

DEMONT 830 M

- = - = - i -
- - -
- -
E_X
m PROFIPremiumLINE (PP) m PROFIPIusLINE (PL) m PROFIEcoLINE (PE) m HobbyLINE (H)
- Raster50x 50 mm - Diagonalraster 100 x 100 mm - Raster 100 x 100 mm - Raster 100 x 100 mm
- 3-reihiges Bohrungsbild an den - 3-reihiges Bohrungsbild an den - 3-reihiges Bohrungsbild an den - Tischplatte ca. 25 mm hoch
Tischwangen, Raster 50 mm in der Tischwangen, Raster 50 mm in der Tischwangen, Raster 50 mm mit Systembohrungen im Raster
obersten und untersten Reihe, zusétz- obersten und untersten Reihe, zu- in der obersten und untersten 100 mm x 100 mm
lich 100-mm-Raster in der Mitte satzlich 100-mm-Raster in der Mitte Reihe, zusatzlich 100-mm-Raster

in der Mitte

Fiir leichte und mittelschwere Anwendungen Fiir filigrane Anwendungen

et
Six TR o 5 ol
AN e g e
.y & 3 oig L
3 Ll ’ s
EE PROFIPremiumLINE (PP) m PROFIPIusLINE (PL) PROFIPIusLINE (PL) PROFIEcoLINE (PE)
- Raster 50 x 50 mm - Diagonalraster 100 x 100 mm - Diagonalraster 50 x 50 mm - Raster 50 x 50 mm
- 3-reihiges Bohrungsbild an den Tisch- - 2-reihiges Bohrungsbild an den - 3-reihiges Bohrungsbild an den - 3-reihiges Bohrungsbild an den
wangen, Diagonalraster 50 x 50 mm Tischwangen, Raster 50 mm Tischwangen, Raster 50 mm in der Tischwangen, Raster 50 mm
obersten, mittleren und unteren in der obersten, mittleren und
Reihe unteren Reihe

www.demmeler.com 9



m DEMMELER® 3D-Spannsystem D28

Die 3D-Schweilltische der Systemreihe D28.
Unsere Bestseller — funktional und vielseitig.

l

DEMMELER® 3D-SCHWEISSTISCH

Die TischgrdoBen.

Ausgestattet mit StandardtischfiiBe.

RTE HARTE
PROFIP|usLINE (PL) 28 DEMONT 760 M DEMONT 890 M
“';,'".-_; w0’ D TISCHGROSSE TISCH TISCH GEHARTET TISCH GEHARTET
NS, DR LxB MIT STANDARDFUSS DEMONT 760 M DEMONT 890 M
R ‘;,a' Aty | \
NN i e L] L | L |
Pl 1000 x 1000 mm przs-0001-001  FPRE - piog-orooron  ZIWE - pLas-01001-021 v
mm T L 2aner | TV
1200 x 800 mm pas-nore-0on  FPRET - prasmoeon  Z3MET - pLas-nons-ozn 2800¢
. . x| x| *
* Tischplatte mit Systembohrungen D28 1500 x 1000 mm pL2g-01011-001  34E - piogoronon  3327€  pragoion-02 S
im doppelten Raster 100 x 100 mm | |
. 3-reihpi:;es Bohrungsbild an den 1200 x 1200 mm pL28-01056-001  24821€ ' PL28-01056-011 ol " PL28-01056-021 g
Tischwangen, Raster 50 mm in der p } ; } p
obersten und untersten Reihe, zustz- 1500 x 1500 mm PL28-01031-001 ane | PL28-01031-011 4561 ¢ | PL28-01031-021 aoie
lich 100-mm-Raster in der Mitte i i 3.697¢€ | i i 4.056 € i i 4.487 €
o el i 2000 x 1000 mm PL28-01002-001 it PL28-01002-011 gt PL28-01002-021 A
Ausfiihrung lieferbar, DEMONT 760 M 2000 x 2000 mm PL2s-01006-001  GZ3E"  pzs-orovs-on  B3ME  pizs-01006-021 il
und DEMONT 890 M £595€ #:361€ | 8187€
o Feinskalierung mit Millimeterteilung 2400 x 1200 mm PL28-01003-001 A259¢ . PL28-01003-011 S12€ | PL28-01003-021 S157¢
* Koordinatenmarkierung der Bohrun- x| . "
genin X. und Y_Richtungg 3000x1500mm PLz-0t004-001  GZUE  przs-oooson  TZUE  pizs-01004-021 8019€
x| | *
4000x2000mm PL28-01005-001  }EEOE"  pizs-o00s-011  'R9E  pL2s-01005-021 12755 ¢
x| x| *
4800 x 2400 mm PL28-11085-001  'ZTT9€"  piogqiogs-0r1  TAIIE" - piag11085-021 18.228¢

SondermaRBe auf Anfrage moglich! Tisch kann auf Anfrage auch in Edelstahl geliefert werden! *Aktionspreise sind giiltig bis 31.12.2023.

Preise zzgl. Verpackungs- und Transportkosten. Irrtimer und Anderungen sind vorbehalten. Angebot st freibleibend. Preise netto ab Werk, zzgl. gesetzlicher MwSt.

3D-SchweiB-

tische konnen
direktauf unserem

gchienensystem

aufgebaut
werden.

Verschiedene FuBvarianten sind fiir die SystemgrofRe D28 moglich o StandardtischfuB in der Lange 650 +30 mm

(Optional: Ldnge 750 +30 mm)

p— TeleskopfuBB
A 4
lq Q I ﬂl ," i!I _! he Schwerlastrad
3 [ === J’ B ' Verankerungsfu
B pru g ]
. ' Scherenhubbiihne

Fuf fiir Distanzwinkel
Verschiebeful
Verbindungsrahmen

Informieren Sie sich {iber die FuBtypvarianten und Verbindungselemente auch online.

10 DEMMELER Maschinenbau
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OUR PERFORMANCE

makes THE DIFFERENCE

3D-Schweilltische von DEMMELER.

Bestens ausgestattet.

DEMMELER® 3D-SCHWEISSTISCH

DEMMELER® 3D-SchweiBtische D28

FROM THE INVENTOR

& —
V S

Die TischgriBen. Ausgestattet
mit StandardtischfiiBe.

v RTE &2 HARTE &
PROFIEcoLINE (PE) 28 DEMONT 760 M = DEMONT 890 M =
R ., . TISCHGROSSE TISCH TISCH GEHARTET TISCH GEHARTET
WA ST | LXB MIT STANDARDFUSS DEMONT 760 M DEMONT 890 M

‘ L] 1' r r

n\‘:\ ;:'::' AT \ : \ :

S ot R L] ‘ L] ‘ L]
Plattenhidhe 1000 x 1000 mm PE28-01001-001  Z039€ . PE28-01001-011 bt | PE28-01001-021 LS
200 mm x| x| *

2.055€ 2122¢ 2521¢€

1200 x 800 mm PE28-11019-001 fisse PE28-11019-011 gl PE28-11019-021 521 €

o Tischplatte mit Systembohrungen D28 1500 x 1000 mm PE28-01011-001 ZI09¢€ | PE28-01011-011 sose | PE28-01011-021 3696 ¢
im Raster 100 x 100 mm . x| . x| ; *
2.586€ 2.882¢€ 3.253¢€

« 3-reihiges Bohrungsbild an den 1200 x 1200 mm PE28-01056-001 50906 | PE28-01086-011 oae | PE28-01056-021 293¢
Tischwangen, Raster 50 mm in der } : 3.412¢€ ' : ; 4.030€" ' ; : 4171 €
oberaten uud untoraton Reiho. 1500 x 1500 mm PE28-01031-001 rinil PE28-01031-011 s PE28-01031-021 A1 €
zusitzlich 100-mm-Raster in der Mitte 2000 x 1000 mm PE28-01002-001 2946€"  pEyg.01002-011 3.481€ " pEyg.01002-021 4.193¢€
satziic m-haster in 31016 3.664€ Py

e TischgréBen optional in gehérteter = = =
Ausfiihrung lieferbar, DEMONT 760 M 2000 x 2000 mm Pe2g-01006-001  L3E  peas-onooe-on  GE28ET - pE2s-01006-021 L3It
und DEMONT 890 M Nl 25206 | e

« Feinskalierung mit Millimeterteilung 2400 x 1200 mm PE28-01003-001 e | PE28-01003-011 S20e | PE28-01003-021 338 ¢
* Koordinatenmarkierung der Bohrun- 3000 x 1500 mm PE28-01004-001 5.534€° ' pEag g1004-011 oI " PE28-01004-021 e
genin X- und Y-Richtung 5'“3%59* | D - | D .
4000x2000mm PE28-01005-001  §3%0E" - peas-oroos-on  NAR3E - PE28-01005-021 1.949¢

x| | *

4800x 2400 mm PE28-11085-001  '2207€"  pEygqiogs-on 13732 pEzg-11085-021 16.689¢€

Die Lange der StandardtischfiiBe in der Basisausstattung betrdgt 650 mm +30 mm.
Des Weiteren sind StandardtischfiiBe auch in der Lange 750 mm +30 mm erhaltlich.

Damit lhr Werkzeug immer da ist, wo Sie es brauchen:

Unsere praktischen Schubladenunterbauschréanke "clever toolbox" fiir die
Systeme D28 und D22 hieten viel Stauraum und schiitzen lhr Spannzubehor
vor Verschmutzungen und SchweiBspritzern.

CE clever toolbox D28
Art.-Nr.: D28-11001-015

Optional bestellbar:

(1) Universalbox D28
’ Art.-Nr.: D28-11001-017
(2) Bolzenmagazin D28
Art.-Nr.: D28-11001-016
H Steckbolzen unten D28
Art.-Nr.: D28-11001-018

7830 €

58,00€

33,90€

[ clever toolbox D22

Art.-Nr.: D22-11001-015

Optional bestellbar:

9,70€

-
-

783° €

(1) Universalbox D22
Art.-Nr.: D22-11001-017

(2) Bolzenmagazin D22
Art.-Nr.: D22-11001-016

Steckbolzen unten D22
Art.-Nr.: D22-11001-018

Die clevertoolbox kann an allen vier Seiten angebracht und mit bis zu 170 kg beladen werden.
(10 Stiick Steckbolzen Unten sind im Lieferumfang enthalten.)

Die
clevertoo\box
kann mit bis ZU

170 kg

peladen

58,00€

33,90€

9,70€

www.demmeler.com 1l



m DEMMELER® 3D-Spannsystem D28

Vom Start weg gut ausgestattet.
Ausgewadhltes Spannzubehdr im Set.

m D28 PROFIPIusLINE Set 710

S TR (G -

Eﬁaﬁﬁﬁ% M S =22 7

m D28 PROFIPIusLINE Set 720 Art.-Nr.; D28-52000 -720 (83-teilig)
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Zubehdrsets PROFIPIusLINE (PL) 28

dem%mler

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

@ama(\HPOOY—\ \—pores .

-

[]

-

[]

NPT a7

5

B

7

/

° g 3 R Diese Tools
e & o Sethestandteile im Einzelnen S8 sorgen fir
] gine saubere
4 4 4  PE28-03001-000 Anschlag- und Spannwinkel D28 PL, L175, 91.80€ Arbei'(SﬂaChe
Bohrung/Langloch
4 D28-03001-005 Anschlag- und Spannwinkel D28 PL klein, L175, 68,90 €
Bohrung/Langloch
PL28-03002-000  Anschlag- und Spannwinkel D28 PL 300, rechts 216,30 €
PL28-03002-001  Anschlag- und Spannwinkel D28 PL 300, links 216,30 €
PL28-03003-000  Anschlag- und Spannwinkel D28 PL 600, rechts 325,00€
PL28-03003-001  Anschlag- und Spannwinkel D28 PL 600, links 325,00€
4 PE28-03008-000 Anschlag- und Spannwinkel D28 PL groB, L275, 107,50€
Bohrung/Langloch
4 D28-05001-000 Universal-Anschlag D28 groR, L225 48,30 € .
Schiitzen und Pflegen
2 D28-05003-000 Anschlag-Leiste D28, L500 66,50 € = e
’ Sie lhren SchweiBtisch
2 D28-05003-001 Anschlag-Leiste D28, L800 88,20€ Mit unseren Pflegeprodukten
konnen Sie Ihren SchweiBtisch
4 D28-05009-000 Universal-Anschlag D28 L300 59,20€ . . ..
professionell schiitzen, reinigen und
2 D28-05013-000  Anschlagscheibe D28, 875 mm 22,90€ pflegen. Das erhdht nicht nur die
Lebensdauer lhres Schweil3tischs,
2 D28-05013-001  Anschlagscheibe D28, @100 mm 24,10€ sondern gewdhrleistet auch eine
saubere und ebene Arbeitsflache.
2 D28-05013-010 Winkeleinstellschablone D28 48,30 €
4 D28-05015-000  Verschiebe-Anschlag D28, L150 26,60€ 1 Schutzspray
e Verhindert das Haften von SchweiR-
24 D28-06001-000  PS-Bolzen D28, kurz, SW 14 50,70 € spritzern auf der Oberflache
e Temporédrer Korrosionsschutz
2 D28-06002-000  PS-Bolzen D28, lang, SW 14 65,30 € e Gute reinigende Wirkung
e Ohne Chlorkohlenwasserstoffe,
12 D28-06009-000  Anschlag- und Absteckbolzen D28 18,20 € Silikonfrei, nicht brennbar
* Biologisch abbaubar
2 D28-07001-000 Ausgleichsschraubzwinge D28 150, L350, Spindel 85,80 €
2 D28-07002-000  Ausgleichsschraubzwinge D28 200, L350, Spindel 88,20¢€ Schutzspray in 1 Liter
Pumpflasche 36 30 €
4 D28-07005-000  Schraubzwinge 180° D28, L270, Spindel 71,20€ Art.-Nr.: D00-10005-000 b
Schutzspray in
4 D28-07005-014  Schraubzwinge 180° D28, L350, Spindel 77,40€ 5-Liter-Kanister 0
Art.-Nr.: D00-10006-000 50°€
4 D28-07005-015 Schraubzwinge 180° D28, L350, Schnellspannzylinder 116,00 €
4 D28-07008-000  Schubschraubzwinge 90° D28, L220, Spindel 50,70 € 2 Abziehstein
e Zur Pflege der Systemoberflachen
4 D28-07009-000 Schubschraubzwinge 45° D28, L270, Spindel 61,60€ von Schweiltischen und System-
teilen
4 D28-07009-011 Schubschraubzwinge 45° D28, L350, Spindel 68,90 €
Art.-Nr.: D00-10007-000 19 30 £
I
2 D28-09001-000 Auflagesatz 11-teilig D28, 5-100 mm 58,00€
2 D28-09001-005  Auflagesatz schraubbar D28, 22-105 mm, stufenlos 50,70€ 3 Rundbiirste D28
e Zum Reinigen der Systembohrungen
8  D28-09003-000  Prismaaufnahme D28, @58 mm 30,30€ © LESEsHE
Art.-Nr.: D28-10002-000 23 60 £
D28-10002-000 Rundbiirste D28, Spritzschutz 23,60 € b
D00-10007-000 Abziehstein, L200, 2-seitig grob/fein 19,30 €
D00-10009-000  Masseanschlul D28/D22/D16 43.40€ Sie kbnnen individuell Ihre Sets aus der groBen DEMMELER-
Zubehorauswahl zusammenstellen oder ergdnzen. Den
D00-10016-001 Montagehebel, L250, SW14 61,30€ DEMMELER-Hauptkatalog finden Sie auf www.demmeler.com.

www.demmeler.com 13



m DEMMELER® 3D-Spannsystem D28

Als Startersets oder als Erweiterung.
Ausgewadhltes Spannzubehdr im Set.

EE3 D28 PROFIECOLINE Set 720 AN £28-52000.720 (52-tlg)

ik i s LA

Sets mit Sets auch mit PS-Bolzen anstatt EcoLINE Bolzen erhiltlich. Aufpreis Sets mit PS-Bolzen:

@ PS-Bolzen > SetE721: Art.-Nr.E28-52000-721 M2€ | SetE731: Art.-Nr.E28-52000-731 549€ | SetE741: Art.-Nr. E28-52000-741 732€

w8 Sets mit

Sets auch mit PPS-Bolzen anstatt EcoLINE Bolzen erhéltlich. Aufpreis Sets mit PPS-Bolzen:
-
§ PPS-Bolzen > SetE722: Art.-Nr.E28-52000-722 505€ | SetE732: Art.-Nr.E28-52000-732 674€ | Set E742: Art.-Nr.E28-52000-742 899¢€

14  DEMMELER Maschinenbau



dem%mler

OUR PERFORMANCE

makes THE DIFFERENCE

Zubehorsets PROFIEcoLINE (PL) 28

=] (=3 (=] Tli [z
8 8 = T . E'®
G oW ow Sethestandteile im Einzelnen s
b 1 PL28-03003-000  Anschlag- und Spannwinkel D28 PL 600, rechts 325,00€
& 1 PL28-03003-001 Anschlag- und Spannwinkel D28 PL 600, links 325,00€
E 1 PE28-03004-000 Anschlag- und Spannwinkel D28 PE 800, rechts 223,60 €
E 1 PE28-03004-001 Anschlag- und Spannwinkel D28 PE 800, links 223,60 €
4 4 3 PE28-03001-000 Anschlag- und Spannwinkel D28 PL, L175, 91.80€
Bohrung/Langloch
& 1 1 1 PL28-03002-000  Anschlag- und Spannwinkel D28 PL 300, rechts 216,30 €
& 1 1 1 PL28-03002-001 Anschlag- und Spannwinkel D28 PL 300, links 216,30 €
B 1 PE28-03003-000  Anschlag- und Spannwinkel D28 PE 600, rechts 204,20 €
E Vielfache Einsatzmoglich-
1 PE28-03003-001  Anschlag- und Spannwinkel D28 PE 600, links 204,20€ k -
eiten — ob als Anschlag
9 4 4 PE28-03008-000 Anschlag- und Spannwinkel D28 PL groR, L275, 107,50€ Oder T|SCherwe|terung
Bohrung/Langloch
¢ 4 8 8 E28-05001-000 Universal-Anschlag D28 PE grof3, L225 38,60€
[ ] 2 2 2 E28-05002-000 Universal-Anschlag D28 PE klein, L100 22,90€
I 2 2 2 D28-05003-000 Anschlag-Leiste D28, L500 66,50 € C
I 2 2 D28-05003-001 Anschlag-Leiste D28, L3800 88,20€
@ 2 2 2 D28-05013-000  Anschlagscheibe D28, 75 mm 22,90€
@ 2 2 2 D28-05013-001  Anschlagscheibe D28, @ 100 mm 24,10€ e fil's
P28-03003-002 P28-03003-003
' 18 24 32 E28-06001-000 EcoLINE Bolzen D28, kurz, SW8 27,80€
I‘r 8 10 12 D28-07005-000 Schraubzwinge 180° D28, L270, Spindel 71,20€ .
[E Anschlag- und Spannwinkel
vér 4 4 8§ D28-07009-000  Schubschraubzwinge 45° D28, L270, Spindel 61,60€ PP 600, Alu-Titan
o Versteifungen in den Ecken mit 90°-System-
' 4 8 D28-09003-000 Prismaaufnahme D28, @ 58 mm 30,30€ nutin Nierenform ermdglichen den Einsatz
auch in Winkeleinstellungen stufenlos
' 4 D28-06003-000  Verbindungshiilse D28, kurz, Schraube 25,40€ * Bohrungsrasterim 50 mm Abstand,
auch auf allen Winkelseiten
e Eloxiert
‘\( 1 1 1 D28-10002-000 Rundbiirste D28, Spritzschutz 23,60€ e A375mm. B 180 mm. C 600 mm
e Gewicht:ca.9,3kg
\; 1T 1 1 D28-10008-005 Inbusschliissel SW8, Kugelkopf 10,80 €
ez 1 D00-10007-000  Abziehstein, L200, 2-seitig grob/fein 19,30€ Art.-Nr.: P28-03003-002 (rechts)
Art.-Nr.: P28-03003-003 (links)
1 D28-11001-000 Zubehdrwagen D28 760,60 € o 70
E je 404° €

DEMMELER SchweiB- und Spannsysteme sind modular und flexibel. Es kénnen innerhalb der System-
groBen samtliche Sets und Zubeharteile auf samtlichen 3D-SchweiBtischen verwendet werden. Des
Weiteren konnen Sie lhre Sets individuell durch die groBe DEMMELER Zubehérauswahl zusammenstellen
oder ergéanzen! Den DEMMELER-Hauptkatalog finden Sie auf www.demmeler.com.

www.demmeler.com 15



m DEMMELER® 3D-SchweiBtische D22

Die 3D-Schweifitische
der Systemreihe D22 -
fuir leichte und mittelschwere
Anwendungen

FROM THE INVENTQR

&, —
Vs N

Ab

m 1.978 €

DEMMELER® 3D-SCHWEISSTISCH - RTE
PROFIPremiumLINE (PP) 22

TISCHGROSSE TISCH TISCH GEHARTET

. LXB MIT STANDARDFUSS DEMONT 760 M
Plattenhdhe ‘ \

Y 150 mm = e

‘ . i \ ‘ . i \
1000 x 1000 mm PP22-01001-001 L9T8E  PP22-01001-011 e
e Tischplatte mit Systembohrungen D22 im Raster 50 x 50 mm } 2 '725 = } 5 .264 =
e 3-reihiges Bohrungsbild an den Tischwangen im Diagonalraster 2000 x 1000 mm ‘ PP22-01002-001 58686 ‘ PP22-01002-011 34366
Uzl ‘ 3.473€" a191¢
e TischgréRen optional in gehérteter Ausfiihrung lieferbar, 2400 x 1200 mm ‘ PP22-01003-001 3.656€ PP22-01003-011 1412¢€
\ o *
DEMONT760 M 3000 x 1500 mm PP22-01004-001 5.098¢ . PP22:01004-011 b16a¢

e Feinskalierung mit Millimeterteilung |
e Koordinatenmarkierung der Bohrungen in X- und Y-Richtung

SondermaBe auf Anfrage maglich! Tisch kann auf Anfrage auch in Edelstahl geliefert werden!

DEMMELER® 3D-SCHWEISSTISCH

HARTE
DEMONT 760 M

TISCHGROSSE TISCH TISCH GEHARTET
Plattenhihe LXB | MIT STANDARDFUSS DEMONT 760 M
150 mm / /
‘ i o ‘ i o
1000 x 1000 mm PL22-01001-001 1.632€" 179 01001-0m 1.856€°
o T . A | HH8E | 1.954€
Tischplatte mit Systembohrungen D22 im Diagonalraster i —1 =
100 x 100 mm 2000x1000mm PL22-01002-001 Z4aae | PL22-01002-011 2913€
e 2-reihiges Bohrungsbild an den Tischwangen mit Systembohrung I . | *
D22 im Raster 50 mm 2400x1200mm PL22-01003-001 Se | PL22-01003-011 3126¢
e TischgroBen optional in gehérteter Ausfiihrung lieferbar, : 4534¢ 5.729 €*
DEMONT 760 M 3000 x 1500 mm ‘ PL22-01004-001 4373¢ PL22-01004-011 6.031E
e Feinskalierung mit Millimeterteilung
- Ll g 0 e D ot WO el g SondermaBe auf Anfrage mdglich! Tisch kann auf Anfrage auch in Edelstahl geliefert werden!
Verschiedene FuBvarianten sind fiir diese SystemgroBe D22 moglich
¥ e Standardtischfu3 in der Lange 700 +30 mm (Optional: Lénge 800 +30 mm)
.e - : i TeIeskopqu(StandardfuB)mit stabiler M 24x60,GewindespindeI, *Aktionspreise sind giiltig bis 31.12.2023.
o k> 1 feineinstellbar + 30 mm Preise zzgl. Verpackungs- und Transportkosten.
‘e e Schwerlastrad Irrtiimer und Anderungen sind vorbehalten.

Angebotistfreibleibend.

e Verankerungsfu
g Preise netto ab Werk, zzgl. gesetzlicher MwSt.

=3
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Zubehdrset PROFIPlusLINE (PL) 22

dem%mler

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

Als Startersets oder als Erweiterung. Ausgewahltes Spannzubehir im Set.

m D22 PROFIPlusLINE Set 720 Art.-Nr.: D22-52000-720 (57-teilig)

'ﬁi' o o
s = Sethestandteile im Einzelnen E § m D22 PROFIPlusLINE Set 730

B 1 PE22-03003-000 Anschlag- und Spannwinkel D22 PE 500, rechts 300,90€ Art.-Nr.: D22-52000-730 (77-teilig)
E 1 PE22-03003-001 Anschlag- und Spannwinkel D22 PE 500, links 300,90 €
B 1 PE22-03004-000 Anschlag- und Spannwinkel D22 PE 750, rechts 361,30€
E 1 PE22-03004-001  Anschlag- und Spannwinkel D22 PE 750, links 361,30 €
a 16 20 E22-06025-000 EcoLINE Bolzen D22, kurz, SW6 25,40€
E 4 E22-06026-000 EcoLINE Bolzen D22, lang, SW6 31,40€
' 6 8 D22-06009-000 Anschlag- und Absteckbolzen D22 15,70 €
‘ 2 2 D22-09001-005 Auflagesatz schraubbar D22, 22-100 mm, stufenlos 46,00€
‘ 2 2 D22-05013-000  Anschlagscheibe D22, @75 mm 21,80€
'.",:i 2 2 D22-09001-000 Auflagesatz 11-teilig D22, 5-100 mm 53,10€
= 4 4 D22-05015-000  Verschiebe-Anschlag D22, L150 22,90€
ﬂ 4 D22-05001-000 Universal-Anschlag D22 groR, L225 42,30€
d¢ 4 4 D22-05009-000 Universal-Anschlag D22 L300 54,50 €
L 4 4  PE22-03001-000 ggifl:\rl]zg/—l-uanndglsopcahnnwinkel D22 PL, L175, 83,30€
ﬂ 2 2 D22-05003-000  Anschlag-Leiste D22, L500 61,60 €
‘ll' 4 4 D22-07009-000 Schubschraubzwinge 45° D22, L300, Spindel 62,80 €
I‘r 4 4 D22-07005-000 Schraubzwinge 180° D22, L300, Spindel 66,50 €
l 'i 4 6 D22-07001-000 Ausgleichsschraubzwinge D22, L300, Spindel 79,70€
‘_‘f 1T 1 D22-10002-000 Rundbiirste D22, Spritzschutz 22,40¢€
I | D22-10016-001 Montagehebel, L250, SW10 61,30€
= 1 D00-10007-000  Abziehstein, L200, 2-seitig grob/fein 19,30 €

Sets mit

Sets auch mit PPS-Bolzen anstatt EcoLINE Bolzen erhéltlich. Aufpreis Sets mit PPS-Bolzen:
PPS-Bolzen > SetD711: Art.-Nr. D22-52000-711 249€ | SetD721: Art.-Nr. D22-52000-721 398€ | SetD731: Art.-Nr. D22-52000-731 628 €

www.demmeler.com 17



DEMMELER® 3D-SchweiBtische D16

Die 3D-Schweil3tische der Systemreihe D16 —
fur filigrane Anwendungen

FROM THE INVENTOR
. Ab S T QL
e . Oemmers
\ o o 1.281¢€
. "
II :.:f::'- ’
DEMMELER® 3D-SCHWEISSTISCH i ' HARTE
PROFIP|usLINE (PL) 16 ] DEMONT 760 M E
X v TISCHGROSSE TISCH TISCH GEHARTET
! BEEIE Plattenhéhe LXB MIT STANDARDFUSS DEMONT 760 M
— 100 mm \
2 ‘ [~ ‘ 3 [~
1000 x 500 mm PL16-01000-001 1281€°  p146.01000-011 1378 ¢
. . . | 1348€ | 1451€
e Tischplatte mit Systembohrungen D16 im doppelten Raster T 17776 1.935€"
50 x 50 mm 1000 x 1000 mm ‘ PL16-01001-001 1 871E ‘ PL16-01001-011 50376
® 3-reihiges Bohrungsbild an den Tischwangen, : 1.719¢" 1.877¢€"
Raster 50 mm in der obersten, mittleren und unteren Reihe 1200x 800 mm | PL16-11013-001 1809€ | PL16-11019-011 1976€
e TischgréRen optional in geharteter Ausfiihrung lieferbar, 1200 x 1200 mm PL16-01056-001 2.047¢” PL16-01056-011 2.237¢"
DEMONT 760 M | 2 556* | 2-_355'5*
* Feinskalierung mit Millimeterteilung 1500 x 1000 mm PL16-01017-001 ZASE  PL16-01017-011 Z26a3¢
e Koordinatenmarkierung der Bohrungen in X- und Y-Richtung } 3'171 e } 3'52“1,
1500 x 1500 mm PL16-01011-001 PL16-01011-011 57136
\ \
SondermaBe auf Anfrage maglich! Tisch kann auf Anfrage B B 2.970 € B ~ 3.259 ¢
auch in Edelstahl geliofert werden! 2000 x 1000 mm } PL16-01002-001 31266 } PL16-01002-011 54316
'Bestehend aus 2-mal 1500 x 1500 x 100 mm. 4190 € 4.566 €
2400 x 1200 mm | PL16-01003-001 44106 | PL16-01003-011 48066
6.147 €* 6.862 €*
3000 x 1500 mm’ | PL16-01004-001 647HE | PL16-01004-011 72936
e -
i
DEMMELER® 3D-SCHWEISSTISCH : HARTE
PROFIEcOoLINE (PE) 16 u DEMONT 760 M E
by : TISCHGROSSE TISCH TISCH GEHARTET
n".-_---_-',"t,' i AL R
AR o ot —r = Plattenhéhe LXB | MIT STANDARDFUSS | DEMONT 760 M
R 2ol P | 100 mm
. - : S | |
< |~ |~
1000 x 500 mm PE16-01000-001 L103€"  PE16-01000-011 Lo
e Tischplatte mit Systembohrungen D16 im Raster 50 x 50 mm T 15216 | 1660 €
. 3_reihiges Bohrungsb”d an denTischwangen, 1000 x 1000 mm ‘ PE16-01001-001 4—694—5 ‘ PE16-01001-011 1_7_5_2%
Raster 50 mm in der obersten, mittleren und unteren Reihe I 1.426€ 1673 €
e TischgroRen optional in geharteter Ausfiihrung lieferbar, AUz 00 g | FET-T B : | FIE-DUTE +761€
DEMONT 760 M 1.948 €* 2.031¢*
1200 x 1200 mm PE16-01056-001 5 051E PE16-01056-011 51386
e Feinskalierung mit Millimeterteilung | 2 — : -
o Koordinatenmarkierung der Bohrungen in X- und Y-Richtung 1500x1000mm PE16-01017-001 1.833€  PE16-01017-011 1913¢
\ \
1011 2615€" 1011 2.860 €
SondermaBe auf Anfrage maglich! Tisch kann auf Anfrage el Lot | P WL 2:753€ | L ey 36H€
auch in Edelstahl geliefert werden! ) ) 2.529 €* } ; 2.7133€
il e Ao 150 150 % 0 G, 2000 x 1000 mm } PE16-01002-001 56626 } PE16-01002-011 50776
2400x1200mm  ~ PE16-01003-001 S e | PE16-01003-011 Ly
\ 51 5
4914 € 5117 €
3000 x 1500 mm' ‘ PE16-01004-001 5473€ | PE16-01004-011 53866
Verschiedene FuBvarianten sind fiir diese SystemgréBen moglich
¥ ‘ e StandardtischfuB in der Lange 750 30 mm *Aktionspreise sind giiltig bis 31.12.2023.
< }“‘:\' (Optional: Lange 850 +30 mm) Preise zzgl. Verpackungs- und Transportkosten.
5 T s . TeleskopfuB mit stabiler M 24 x 2. Irrtimer und Anderungen sind vorbehalten.

Angebotistfreibleibend.

i i i i +
Gewmdesplndel, feineinstellbar + 30 mm Preise netto ab Werk, zzgl. gesetzlicher MwSt.

e Schwerlastrad
e Verankerungsful®

DEMMELER Maschinenbau

co



Zubehdrsets PROFIPlusLINE (PL) 16

dem%mler

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

Als Startersets oder als Erweiterung. Ausgewahltes Spannzubehor im Set.

D16 PROFIPIusLINE Set 255 Art.-Nr.: D16-52000-255 (87-teilig)

I il 4

3

oo oo. .o° oo - ao oo Oo Oo.
S 3 Sethestandteile im Einzelnen £ D16 PROFIECOLINE Set 200

J 4 4 D16-03001-000 g\;;‘rﬁ:l'gg/'Clanndglsopcah""Wi"ke' D16 PL, LSO, 74,90€ Art.-Nr.: E16-52000-200 (59-teilig)
J 9 9 D16-03001-002 g;;rr::#zg/-Luanndglsopcahnnwinkel D16 PLklein, L90, 56,80 €
[ ] 4 D16-05002-000 Universal-Anschlag D16 klein, L55 21,80 €
rL 1 D16-03002-000 Anschlag- und Spannwinkel D16 PL 200, rechts 119,60 €
E 1 D16-03002-001 Anschlag- und Spannwinkel D16 PL 200, links 119,60 €
J PR D16-03008-000 g;;rr::::’g/-Luanndglsopcahnnwinkel D16 PL groB, L140, 91.80€
= 8 D16-05001-004 Universal-Anschlag D16 groB, L115 41,10€
== 2 D16-05009-000  Universal-Anschlag D16 L165 49,60 €
= 2 4 D16-05015-000 Verschiebe-Anschlag, L150 30,30€
% 20 D16-06001-000 PS-Bolzen D16, kurz, SW8 37,50€
g 2 D16-06002-000 PS-Bolzen D16, lang, SW8 47,10¢€
' 4 D16-06009-000  Anschlag- und Absteckbolzen D16 13,30 €
!- 1 6 D16-07001-000 Ausgleichsschraubzwinge D16, L250, Spindel 76,10€
'—r 4 6 D16-07005-000 Schraubzwinge 180° D16, L130, Spindel 59,20€
T- 2 D16-07008-000 Schubschraubzwinge 90° D16, L150, Spindel 38,60€
'AI' 4 6 D16-07009-000  Schubschraubzwinge 45° D16, L130, Spindel 51,90€
wale 4 2 D16-09001-000  Auflagesatz9-teilig D16, 5-50 mm 38,60€
- 2 4 D16-09003-000 Prismaaufnahme D16, @ 80 mm 36,30€
] 8 D16-09004-000  Prismaaufnahme D16, @50 mm 43,.40€ DEMMELER SchweiB- und Spannsysteme sind modular und
D ceounon e somt o, o0 LT e A Al
' 2 E16-06002-000 EcoLINE Bolzen D16, lang, SW5 25,40€ verwendet werden. Des Weiteren konnen Sie lhre Sets
individuell durch die groBe DEMMELER Zubehdrauswahl
¢ 4 E16-05001-000 Universal-Anschlag D16 PE groR, L115 29,00€ zusammenstellen oder ergénzen! Den DEMMELER-Hauptka-
o 2 E16-05002-000  Universal-Anschlag D16 PE klein, L55 18,20€ talog finden Sie auf www.demmeler.com.
S 1 E16-10008-000 Inbusschliissel SW5, Kugelkopf 8,50€
/ 2 D16-05003-000  Anschlag-Leiste D16, L250 46,00 €
,.-( 1 1 D16-10002-000 Rundbiirste D16, Spritzschutz 21,20€
= 1 1 D00-10007-000  Abziehstein, L200, 2-seitig grob/fein 19,30 €
\/ 1 D16-10008-000 Inbusschliissel SW 8, Kugelkopf 8,50€

www.demmeler.com 19



DEMMELER® 3D-Spannsystem

Arbeiten kann so einfach sein.
Werkzeuge mit vielfachen
Einsatzmadglichkeiten.

e I [E Distanzwinkel U-Form
2 Diagonalraster, gehartet DEMONT 760 M

Fiir den Einsatz als Tischverldngerung
Spannflache: 5-seitig
Diagonalraster 100 x 100 mm, mit Rasterlinien
Optional: Optimaler Einsatz auf Schienenanlage in
Kombination mit D00-10017-xxx. Oder zum Aufbau
eines Rahmens mit Hilfe von Verbindungshiilsen
D28-06003-000

e Gehartet DEMONT 760 M

e Gewicht: ca. 102 kg

e A 1000 mm, B200 mm, C200 mm

Art.-Nr.: D28-04002-501 849 50 €
I

Qptimal

gespannt mit
ppS-Bolzen

e o o o

Weitere Distanzwinkel U-Form

invielen Abmessungen und G
Ausfiihrungen sehen Sie online: @eﬁﬁ:

Flexibler Anschlag -
FuBplatte im Raster 50 mm
verschiebbar

A Anschlag- und Spannwinkel
[77] PL 300, Alu-Titan

¢ Verldangerte Kopfplatte mit zwei Bohrungen in
der Kopfplatte

¢ Verldngerte FuBplatte mit Langloch 150 —
somitim Tischplattenraster 50 mm verschieb-
bar

e A250mm, B50mm, C300mm,D 150 mm

e Gewicht: 1,7 kg (D22), 1,8 kg (D28)

D22: Art.-Nr.:
PP22-03001-017 83,30 €

D28: Art.-Nr.:
PP28-03001-017 119,60 €

Informieren Sie sich
iiber das gesamte
Anschlag- und Spann-
winkelprogramm auch
online:
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Werkzeuge

demmeler

& >
OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

7 DEMONT 760 M
BLACK EDITION

Ideal fiir beengte
Platzverhaltnisse einsetzbhar

CEELZALT Anschlag- und Spannwinkel
PL Bohrung / Langloch

e Zweivollwertige Winkelflachen, somit von beiden
Seiten einsetzbar
e Kompatibel zu allen Anschlag- und Spannwinkeln,
somit Iasst sich iiber das Langloch
eine hdhenverstellbare Auflage bilden
e Feinskalierung beidseitig
e Guss gehartet (D28), Stahl gehértet (D22),
Stahl briiniert (D16)
e Gewicht: ca. 1,8 kg (D28), 1,7 kg (D22), 0,24 kg (D16)
e D28:A175mm, B50mm, C 175 mm, D 25 mm
D22: A175mm, B 50 mm, C 1775 mm, D 18 mm
D16: A90 mm, B 25 mm, C 90 mm, D 12 mm

D28 Anschlag- und Spannwinkel PL 80
Art.-Nr.: PE28-03001-000 91 ’ €
D22 Anschlag- und Spannwinkel PL 30
Art.-Nr.: PE22-03001-000 83, €
D16 Anschlag- und Spannwinkel PL 90
Art.-Nr.: D16-03001-000 74, €

Kurzspindel mit Buchse und Druckteller, 31 10 €
Art.-Nr.: D28-07022-000 [

90°-Systemnut in Nierenform erméglicht
stufenlose Winkeleinstellungen

Qptimal

Ac;‘(lEblTi;JM D28} Anschlag- und Spannwinkel gespannt mit
B PP 600, Guss gehartet ppS-Bolzen

>
E |
A Art.-Nr.:

rechts links P28-03003-000 (rechts) . 90
P28-03003-000 P28-03003-001 P28-03003-001 (links) je 312, €

e Versteifungen in den Ecken mit 90°-Systemnut
in Nierenform erméglichen den Einsatz auch in
Winkeleinstellungen stufenlos

e Bohrungsrasterim 50 mm Abstand,

auch auf allen Winkelseiten

4 Anschlag- / Nutzflachen

Guss, gehartet

Gewicht: ca. 27,3 kg

A375mm, B 180 mm, C 600 mm, D 100 mm

——
i
e
-y
-

www.demmeler.com 21



DEMMELER® 3D-Spannsystem

Werkzeuge fiir jede Spannsituation.
Sofort einsetzen und Produktivitat steigern.

Stufenlos Rohr’:‘éf:’e:n "

schwenken — Bt Zun! s_schnellen, kraftvollen und
500 mm

360° drehen Foomm positionsgenauen Spannen

WME,
%

PATENTED

<, NS
re w C\"\‘&

verstellbar

,\b
e 20130\

< Stellring
verstellbar

LE Schubschraubzwinge 45°
mit Spindel

LE Performance-Schraubzwinge
mit Spindel
e Universell einsetzbar zum Waagrecht-/Senk- e Optimal geeignet zum Aufspannen von

recht- und Schrégspannen von Werkstiicken Prismaprofilen, aber auch Rechteck- oder
e Stufenlos schwenkbar und 360° drehbar Vierkantprofilen

e Durch Umdrehen des Halterohrs Verstellbereich e Durch optimale Kraftwirkung — perfekte
der Spannspindel iber 130 mm ohne Umstecken Positionierung an allen Anschlagflachen
der Zwinge (Vorgénger 68 mm) e Kompletter Spannmechanismus austauschbar
e Mitdrei austauschbaren Betédtigungsarten ® |nzweiweiteren Spannweiten 270 mm und
(Spindel, Kurzspindel und Schnellspannzylinder) 420 mm lieferbar

e A 240 mm, B 250 mm, C 270 mm e A220mm, B 190 mm, C 270 mm

Perfekte Positionierung an
allen Anschlagflichen

A

g,
& “

Z
S

2t

\\\\\\\\\\Illmu,,/
2

S
2 S
s

[E Schraubzwinge 180°

mit Schnellspannzylinder

Mit verstellbarem, stabilem Rundrohr

Jedes Rohr kann einzeln verwendet werden
Ausladung verstellbar

In Systembohrung durchsteckbar, somit keine
unndtigen Stérkanten

Kompletter Spannmechanismus austauschbar
In zwei weiteren Spannweiten 190 mm und
420 mm lieferbar

A 220 mm, B 270 mm, C 350 mm

Spannweite max. 250 mm Art.-Nr.: D28-07009-000

Art.-Nr.: D28-07009-033

8220¢ 61°°€

Passendes Systemzubehor, wie
Betdtigungsarten oder Kegel- und
Prismenaufnahmen fiir Schraub-
zwingen finden Sie online auf
www.demmeler.com.
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PPS-Bolzen

ECO-Bolzen

dem%mler

OUR PERFORMANCE

Werkzeuge

Material-
schonendes
Spannen dank
patentiertem
Kegelanpress-
system

Original DEMMELER PPS-Spannbolzen:
Selbstzentrierendes, formschliissiges und kontaktschonendes Spannen

Dank des Kegel-Anpresssystems der DEMMELER PPS-Bolzen wird eine
100-mal groBere Auflageflache erreicht. Dies ergibt einen wesentlich héheren
Anpressdruck und damit eine zuverldssigere Fixierung der Werkstiicke.
Zusatzlich verringert die gleichmaBige Kraftverteilung den Verschleil® der
Bohrungen im Vergleich mit herkémmlichen Bolzen.

SW 14

Vergleich zwischen Kugelspannbolzen und dem
Polygonbolzen von DEMMELER

Die Verwendung des PPS-Bolzens vermeidet
gravierende Schéden an den Bohrungen,

die durch Kugelspannbolzen z.B. bei
Alu-Titan-Winkeln entstehen kdnnen.

Grenzspannbereich

European patent PATENTED

No. 2569548 P g PPS-Bolzen,
kurz
e 2569508
ME
ey
PATENTED
[71 PPS-Bolzen D22 S

e Hochste Spannkraft bei groRem Spannhub
Polygonférmige Spreizelemente reduzieren ;
die Flachenbelastung Zugkraft
Sehr schnelles Spannen und Lésen
Kraftschliissig durch Flachenkontakt
Materialschonend

Extrem robust

Grenzspannbereiche:

PPS, kurz: 31-34/ PPS, lang: 49-52

50°€
64/°€

Grenzspannbereich
e o o o o

PS-Bolzen, kurz

PPS-Bolzen D22, kurz
Art.-Nr.: D22-06025-000

PPS-Bolzen D22, lang
Art.-Nr.: D22-06026-000

CE] DAS ORIGINAL - PATENTIERT -
PPS-Bolzen D28

e Hochste Spannkraft bei groBem Spannhub
Polygonfdérmige Spreizelemente reduzieren

die Flachenbelastung

Sehr schnelles Spannen und Lésen

Kraftschliissig durch Flachenkontakt
Materialschonend

Extrem robust

Grenzspannbereiche: PPS, kurz: 41-47 / PPS, lang: 66-72

550€
Nn2reg

PPS-Bolzen D28, kurz
Art.-Nr.: D28-06025-000

PPS-Bolzen D28, lang
Art.-Nr.: D28-06026-000

[l PS-Bolzen D16

e Kraft- und formschliissig, durch 0-Ring
selbstzentrierende Verbindung

e Mit Spannbereich

e Hochste Spannkraft bei groBem Spann-
hub mittels Inbusschliissel SW 8 oder mit
Drehmomentschliissel

e Grenzspannbereiche:
PS, kurz: 22-24 / PS, lang: 34-36

Grenzspann-
bereich

PS-Bolzen D16, kurz
Art.-Nr.: D16-06001-000

PS-Bolzen D16, lang
Art.-Nr.: D16-06002-000

37°°¢€
47)°€
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DEMMELER® Manipulator Ergonomix M®
Ausgezeichnetes Arbeiten bei jeder Menge Freiheit

MANIPULATOR .
ERGONOMIX M’ o ger

bereich bis
180 Grad.

Begrenzter Raum. Unbegrenzte Maglich-
keiten. Hochste Flexibilitdt beim Schweilen
oder Montieren dank standardmaligem
Schwenkbereich bis 180°.

Mittels Teach-Steuerung mehrere unterschiedliche Werkstiick-
programme abspeichern und bei Bedarf abrufen.

Ausstattungen des
Ergonomix M® und optimale Grundmodell Ergonomix M®
Erweiterungsmiglichkeiten

Bezeichnung M2000/V1250 M 2000/V2500 M 2000/19000 M 4000
0 Traglast (0. Tischplatte) [kal 2000 2000 2000 4000
Steuerung
Serienausstattung Max. Storkreis bei 180° (0. Tischplatte) [mm] 1000 1000 1000 1500
. . Bei Werkstiickhohe [mm] 650 650 650 500
- mit Bedienflasche @
- mit FuRtaster o Max. Drehzahl [U/min] 1,4 1,4 1,4 1,4
Min. Drehzahl [U/min] 0,75 0,2 0,2 0,2
@ Teachsteuerung Drehmoment [Nm] 1250 2500 2500 5000
MZUOO ﬁrtlte:-k‘lr §UU-01001-024 Klppwmkel [°] 180 180 180 180
UL R AU R Kippmoment [Nm] 8000 8000 19000 32000
(5) Flichenscanner Min. Héhe (o. Tischplatte) [mm] 490 490 490 750
Artikel-Nr. Z00-01005-100 Max. Hohe bei 180° Schwenken [mm] 970 970 970 983
Max. Hohe bei 90° Schwenken [mm] 1480 1480 1480 1680
@ fD";hd“rcdhﬂ:;ru"genl ) " Bedienflasche v v v v
iir Zustandsabfragen, elektrisch:
Artikel-Nr. Z00-01004-005 Drehzahlregelung 10-Gang v v v v
fiir pneumatische Motoren /Rundachse 1 2 2 2
Spannvorrichtungen: Artikel-Nr. M02-02000-006 M02-02000-007 M02-02000-047 M04-04000-000
Artikel-Nr. Z00-01004-008 Preis Grundmodell 25.560 € 29.040 € 35.893 € 52.830 €
fiir hydraulische
Spannvorrichtungen: Angaben ohne Tischplatte. Weitere Ausstattungsdetails auf Anfrage.
Artikel-Nr. Z00-01004-009 Irrtiimer und Anderungen sind vorbehalten. Angebot ist freibleibend. Preise netto ab Werk, zzgl. gesetzlicher MwSt.
@ Masseanschluss
max. 400 A bei 60% ED:
Artikel-Nr. Z00-01000-002 Weitere Informationen zu unserer
max. 700 A bei 60% ED: @ serienausstattung Manipulatorenreihe DEMMELER
Artikel-Nr. Z00-01000-009 (O sonderausstattung Ergonomix M®finden Sie unter

www.demmeler.com.
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DEMMELER® Wendeeinheit Robotix
Heben | Drehen | Schwenken

dem%mler

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

MANIPULATOR Vorteile
ROBOTIX WE Ergonomisches und riicken-

schonendes Arbeiten

Montage
auf dem Hallen- Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

boden oder auf Hochste Produktivitat
dem DEMMELER
Schienen-
system

Hohere Abschmelzleistung
beim SchweiRen

Kein aufwendiges Umspannen
notig — Heben und Drehen des
Werkstiickes in einer Aufspannung

Heben/Senken .

Schwere Lasten bis 14.000 kg einfach positionieren

Ausstattungen des

Mit der Wendeeinheit Robotix von DEMMELER kénnen fiir Schwei- und Montagearbeiten schwere und lange Robotix WE und optimale
Werkstiicke iiber zwei elektrische Hubsaulen zum Heben und Senken bzw. zum Drehen in beide Richtungen Erweiterungsméglichkeiten
optimal positioniert werden. Beide Sdulen der Wendeeinheit werden auf dem Hallenboden montiert. Optional
kann die Wendeeinheit auf dem DEMMELER Schienensystem montiert werden. @ steuerung am Schaltschrank
e Betédtigung der Achsen durch
Tastendruck
Grundmodell Wendeeinheit Robotix * Optional Potentiometer,
fiir Drehzahleinstellung mdglich
Bezeichnung WE 2000 WE 4000 WE 6000 WE 8000
Tragkraft pro Séule [kg] 1000 2000 3000 4000 @ Flachenscanner
Gesamttragkraft [kg] 2000 4000 6000 8000 * Gewahrleistet sowohl ein
Grundhohe Drehachse [mm] 540 600 600 600 HochstmaB an Sicherheit
Nutzhub [mm] 1700 1700 1700 1700 als auch Produktivitat
Drehradius [mm] 2240 2300 2300 2250 * Individuell anpassbare Schutz-
Drehmoment [Nm] 2000 3000 6000 10000 zone o
® Anzeigeeinheit mit Monitor-
Steuerung am Schaltschrank v v v v Ansicht/ Kamera-Ansicht und
Artikel-Nr. 102-02000-050  104-04000-050 106-06000-050 108-08000-050 eine gut sichtbare Status-LED
Preis Grundmodell Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage fiir ein HochstmaR an Bediener-
freundlichkeit
Bezeichnung WE 10000 WE 12000 WE 14000
Tragkraft pro Séaule [kg] 5000 6000 7000 @ Wechseltischlochplatten
Gesamttragkraft [kg] 10000 12000 14000 Wechseltischlochplatten mit
Grundhdhe Drehachse [mm] 600 600 600 Systembohrungen D28 im Raster
Nutzhub [mm] 1700 1700 1700 100 x 100 mm und M24 Gewinde
Drehradius [mm] 2250 2250 2250 als Option verfiighar
Drehmoment [Nm] 10000 12000 12500
Steuerung am Schaltschrank v v v
Artikel-Nr. 110-10000-050  112-12000-050 114-14000-050
Preis Grundmodell Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

Weitere Informationen und
Ausstattungsmaglichkeiten
zur Wendeeinheit Robotix

Angaben ohne Tischplatte. Weitere Ausstattungsdetails auf Anfrage. finden Sie unter
Irrtiimer und Anderungen sind vorbehalten. Angebot st freibleibend. Preise netto ab Werk, zzgl. gesetzlicher MwSt. www.demmeler.com.
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Manipulator DEMMELER® Robotix IP
DEMMELER® Automatisierungslésungen

'ROBOTIX
" 1P 25000,

Heben/Senken

Endlos
Drehen
+360°

Weitere Informationen zu
unserer Manipulatorenreihe
DEMMELER Robotix finden Sie
unter www.demmeler.com.

26

Wenn Sie GroBes vorhaben. Werkstiicke

bis 40.000 kg heben und drehen.

Grundgerat Robotix

Bezeichnung IP 20000 IP 40000
Traglast (0. Tischplatte) [kg] 20000 40000

Hubachse:

Antrieb servohydraulisch servohydraulisch

Hubgeschwindigkeit [m/min] 1,5 1

Hubhdhe max. [mm] 2200 2450
Minimale Hohe [mm] 1050 1050
Maximale Héhe [mm] 3250 3500
Rundachse 1/Kippachse:

Drehzahl min./max. [U/min] 0,2-1,0 0,2-1,0
Drehwinkel [°] +360 endlos +360 endlos
Drehmoment [Nm] 24000 50000
Steuerung am Schaltschrank v v
Artikel-Nr. 120-01000-100 140-01000-100
Preis Grundmodell Auf Anfrage Auf Anfrage

Angaben ohne Tischplatte. Weitere Ausstattungsdetails auf Anfrage.

Irrtiimer und Anderungen sind vorbehalten. Angebotist freibleibend. Preise netto ab Werk, zzgl. gesetzlicher MwSt.
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Manipulator DEMMELER® Robotix IP
DEMMELER® Automatisierungsldsungen

dem%mler

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

o

11 X1 LGS

T,

Wer in groBen Dimensionen denkt, braucht Equipment, das viele Mdglichkeiten
bietet. Mit dem Manipulator Robotix IP positionieren Sie flexibel, fertigen effizient,

und arbeiten ergonomisch. In entspannter Haltung ldsst sich eine SchweilRnaht
wesentlich exakter ziehen. Zudem ermdglicht die optimale Positionierung des Werk-
stiicks, einen idealen Fertigungsprozess: kein FlieBen des Schweillgutes. Aus einer
Vielzahl von Lésungen kdnnen wir lhnen das passende Produkt anbieten.

Auf Anfrage entwickeln,
konstruieren und produzieren wir fiir
Sieindividuelle Spannvorrichtungen

Optionale Ausstattungen

Steuerungsoptionen

1P 20000

IP 40000

Teach-Steuerung

Z10-W1000-102

Z20-W1000-102

Laserscanner

Z10-W1000-101

Z20-W1000-101

Anbindung als zusétzl. Roboterachse

Z10-W1000-103

Z20-W1000-103

Gegenlager fiir Rundachse 1

Z10-W1000-108

Z20-W1000-108

Positionierungsoptionen

1P 20000

IP 40000

Vorbereitung fiir Montage auf DEMMELER-Schienensystem pro Hubséaule

Z10-W1000-109

Z20-W1000-109

DEMMELER-Schienensystem (pro Meter)

D28-W2003-000

D28-W2003-000

Zusatzoptionen

1P 20000

IP 40000

Drehdurchfiihrung fiir Zustandsabfragen, elektrisch

Z10-W1000-104

Z20-W1000-104

Drehdurchfiihrung fiir pneumatische Spannvorrichtungen

Z10-W1000-105

Z20-W1000-105

Drehdurchfiihrung fiir hydraulische Spannvorrichtungen

Z10-W1000-106

Z20-W1000-106

Masseanschluss fiir Schweilgerat

Z10-W1000-107

Z20-W1000-107

www.demmeler.com
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UBER 20.000 m2 PRODUKTIONS- UND LOGISTIKFLACHE
AM FIRMENSTANDORT IN HEIMERTINGEN

Die gesamte Vielfalt des DEMMELER Produktportfolio —

zum Klicken und Blattern ...

Besuchen Sie uns auf der BLECHEXPO
7. bis 10. November 2023 | Messe Stuttgart

Erfahren Sie mehr iiber eine professionelle und automatisierte Schweilproduktion
mit unserer Schweilzelle COBOT WeldSpace 4.0° und informieren Sie sich iiber

das breite Produktspektrum von DEMMELER.

dum%mlur

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

DEMMELER Maschinenbau GmbH & Co. KG
AlpenstraBe 10, 87751 Heimertingen / Germany
Telefon: +4983359859-0

Telefax: +49 83 3598 59-27

E-Mail: vertrieb@demmeler.com

Internet: www.demmeler.com

H
H
PREMIUM QUALITY

MADE IN GERMANY .

Webseite
und Hauptkatalog
in 14 Sprachen
verfiigbar

Ihr autorisierter Vertriebspartner:

Technische Anderungen, Zwischenverkauf, MaBangaben sowie Druckfehler vorbehalten. Preise netto ab Werk, zzgl. gesetzlicher MwSt. Stand: 01.09.2023 / Version 1.0/ © Copyright DEMMELER
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